


UNIFOR .

Formigo armat CodE-21
Ambient
No atac Corrossié per carbonatacié Corrgsns(;on?:rrigorus Atac gel / desgel Erosié Atac quimic
XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | XD1 | XD2 | XD3 XF1 | XF3 | XF2 | XF4 | XM1 | XM2 | XM3 | XA1 | XA2 | XA3
HA 25 213,35 213,35 - - - - o - - -
HA 30 225,38 225,38 231,94 239,60 231,94 242,89 245,07 239,60 | 243,98 -
HA 35 238,51 238,51 243,98 250,54 243,98 254,92 257,11 250,54 | 256,01 | 257,11
HA 40 251,64 251,64 256,01 263,67 256,01 268,05 270,24 263,67 | 269,14 | 271,33
Minim Kg ciment 250 275 300 325 300 325 325 325 350 350
Relacié A/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,50 0,50 | 0,50 0,50
Suplement per a liquida 11,30 €/m?- Ambient F amb +/-4,5% aire clos
Formigo6 en massa
1. El régim de bomba sera el minim de 15m3/hora. Tot el que sigui inferior tindra un recarrec
No atac Atac gel / desgel Erosié Atac quimic de 140,00 €/hora.
2. El muntatge i desmuntatge de la tuberia el fara el personal de I'obra, amb la col-laboraci¢ i
TIPUS | X0 | XF1 XF3 | XF4 XF2 | XM1 XM2 XM3 | XAl XA2 | XA3 supenvisio dels nostres tecnics.
HM 20 203,50 - - - - - - 3. En cas d’avaria de 'autobomba, Unifor S.A.U. no es fara responsable de les pérdues que se’n
HM 30 221,00 2231,94 237,42 237,42 231,94 | 237,42 - derivin a I'obra. Unifor S.A.U. es compromet (nicament a fer-ne la reparacio el més rapidament
HM 35 231,94 243,98 249,45 251,64 243,98 249,45 | 253,83 possible.
Minim Kg ciment 200 275 300 300 275 300 325 4. El client sera responsable del perfecte estat dels accessos a I'obra i de les senyalitzacions
Relacié A/C 0,65 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50 0,45 oportunes, tant per al pas dels camions com per a la instal-lacié de I'autobomba. També és
o . responsabilitat del client 'obtencié d’autoritzacions pertinents per accedir a llocs sotmesos a
Suplement per a liquida 10 €/m restriccions de circulacié, per molésties a la circulacié i/o als veins.
Servei de bombeig Morter
Preu per m? Bomba Bomba Morter T: indicatiu que sera: Consisténcies:
bombejat <37m >37m . 4
'i :x'lf;'mlgg;%;assa ¢ Mida maxima d’arid 12 mm: 7,48€/m3
De0Oa30m 23,00 27,00 D-150M 176,15 HP: Formigé Bratensat  Temps de descarrega superior a 60 minuts:
De 31a 60 m* 22,00 25,00 D-175M 181,62 R: Resisténcia caracteristica especifi- . 3?’:6€(hfor? d espzeraa & pviat
De 61 2 90 m? 17,00 21,00 D-200M 188.18 cada, en N/MM2 |a‘ges inferiorsa 2 m 86;52. /viatge
Més de 90 m? ! C: Lletra inicial del tipus de consistén- * Anticongelant: 2,40€/kg 2% ciment
es de 90 m 13,00 16,00 D-225M | 193,65 cia, tal i com es defineix a I'article 33.5 + Impermeabilitzant: 2,59€/kg 1,5% ciment
Sortida (max. 20 km) 103,50 145,00 D-250M 199.12 TM: Tamany maxim de I'arid en « Superplastificant: 2,99€/kg 1,5% ciment
Minim de facturacié de bomba,/bombi: 155,00 ) mﬂ-hmgtres,.qeflmt, al a.rncle :?0.3 * Canonada 25€/ml
D-275M | 206,78 A: Designaci6 de I'ambient, d’acord
D-300M amb larticle 27.1.a
- = 211,16 isténcies:
Morter especial amb retardant ’ Consistencies:
D-325M | 218,82 Seca: de 0 a 2cm
Arid 0-3 D-350M T Plastica: de 3 a 4cm (+/-1)
| Temps d'utilitzacié | €/m® - 2 :‘I"f_‘: d351"109CT5(+/'1()/ .
D-375M | 230,85 uida: de 10 a 15cm (+/-
M SOlISIES A7/ : Liquida: de 16 a 21cm (+/-2)
M 80 30 hores 230,85 D-400M | 237,42

Suplement per a morters
amb arids 0-3: 6,13€m?
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